
One Touch Cappuccino
Perfekter Kaffeegenuss auf Knopfdruck

• neigbare Heißwasserdüse

• Wasser�lterprogramm und Einstellung des Härtegrades

• automatisches Entkalkungsprogramm

• beleuchtete Produktwahltasten

• Display mit Text und Symbolen

• Stand-by-Betrieb (Energiesparmodus)

• Kaffeemühle mit konischen Stahlmahlscheiben

• elektromagnetische Vibrationspumpe 15 bar

• höhenverstellbare Kaffeeausgabe, Doppelbezug 85 mm

bis 105 mm,  Einzelbezug bis 140 mm

• integrierter Cappuccinatore mit „One Touch“ Funktion

für die  Ausgabe von Milchgetränken (Einzelausgabe)

• doppelte Ausgabe Kaffee

• Mahlmengenjustierung

• Zahlungsystem Münzprüfer,

zwei Getränkepreise programmierbar (optional)

• Zerti�ziert nach CE, VDE

Aulika ist ein professioneller Kaffeevollautomat entwi-

ckelt für den OCS Bereich. Sie ist Ausdruck der hohen 

Qualität der Saeco Technologien. Fesselndes Design 

und kompakte Maße machen aus der Aulika die perfekte 

Kaffeemaschine mit „One Touch Cappuccino“ für das 

Büro. Durch ein noch übersichtlicheres Display und eine 

noch bessere Benutzerfreundlichkeit ist diese Kaffeema-

schine im professionellen Bereich vielfältig einsetzbar.

Ausstattungsmerkmale
• Vormahlfunktion

• Hintergrundbeleuchtete Produktwahltasten

• Schlauchführung Cappuccinatore beidseitig möglich

• Grundgehäuse aus Metall, Front und oberer Chassis ABS

• Wassertank abnehmbar

• Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP

• herausnehmbare Brühgruppe 7- 9 gr

• Nutzung verschiedener Tassengrößen möglich

• Schlauchführung

Cappuccinatore beidseitig

möglich

• Zahlungsystem Münzprüfer,

zwei  Getränkepreise

programmierbar

(optional)

• beleuchtete ProduktwahltastenOne Touch Cappuccino 
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Direktanwahl

Aufbau

elektrische Eigenschaften

Daten Wasserversorgung

Wasseranschlüsse

weitere Funktionen

Maße Breite x Höhe x Tiefe
Gewicht

Netzspannung

Leistung

Boiler
Material Boiler

Wasserversorgung

Inhalt Kaffeebohnenbehälter
Inhalt Kaffeesatzbehälter
Anzahl Vorwahlen 

334 x 574 x 452 mm
23 kg

230-240 V/50 Hz – (120- 220 V/60 Hz)

1400 W

2
Edelstahl

integrierter Wassertank 4 L

1 kg
max. 40 Tabs
1
5

80

Aulika OTC
Tank
anthrazit 10005234 schwarz 10005247

334 x 574 x 452 mm
23 kg

230-240 V/50 Hz – (120- 220 V/60 Hz)

1400 W

2
Edelstahl

Festwasseranschluss**

1 kg
max. 40 Tabs
1
5

80

Aulika OTC 
Festwasser 
anthrazit 10005235

Technische Daten

Art.-Nr.

Professionelle

Zulassung 

für Betrieb 

im Gewerbe

Verbesserte Getränke Optionen:

Getränkemenü Kaffeeprodukte: Espresso, Kaffee, Kaffee Lungo, Kaffee Americano

Getränkemenü milchbasierte Produkte: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, heiße Milch

Zahlungsystem Münzprüfer, zwei Getränkepreise programmierbar (optional)

Neues Cappuccinatore 
Kit “Pinless wonder“ mit 
größeren Durch�ußka-
nälen ohne Regulierstift, 
dadurch wird eine 
Milchtemperatur von 
55°C erreicht. Automa-
tisches Milchreinigungs-
programm.

Aulika
One Touch Cappuccino 
Tank schwarz

TM
1 L Milch - Peltierkühler
schwarz

Tassenleistung/Tag*

*Richtwert, Leistung kann im täglichen Betrieb variieren
**mit Software umstellbar auf Wassertank
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Auslauftemperatur Kaffee 76-78 °C, Heißwasser 80-84 °C Kaffee 76-78 °C, Heißwasser 80-84 °C
Milch 67-70°C




